DREWMMET

Producent Kottow C.0.

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM
UE 2015/1187 UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY 2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urzgdzenia

DREWMET Lubera Stanistaw Sp.k.
ul. Zbozowa 34, 36-100 Kolbuszowa

PARAMETRY URZADZENIA

J.M.

IDENTYFIKATOR MODELU

BIOTEC BIOTEC BIOTEC BIOTEC
KOMFORT ED KOMFORT ED KOMFORT ED KOMFORT ED
KLASA EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ - A+ A+ A+ A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA kKW 3 8 3
13,5 1 2 27

WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ

119,36

118,64 | 118,96

119,22

SEZONOWA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA
OGRZEWANIA POMIESZCZEN

%

80,90

80,36 | 80,55

80,84

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI
PODCZAS MONTAZU, INSTALACJI LUB
KONSERWACJI URZADZENIA

KAZDORAZOWO PRZED MONTAZEM, URUCHOMIENIEM LUB KONSERWACJA
URZADZENIA, NALEZY UWZGLEDNIC ZALECENIA ZAWARTE W INSTRUKCJI

OBSLUGI DOSTARCZONEJ PRZEZ PRODUCENTA.




