
KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 
UE 2015/1187 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia DREWMET Lubera Stanisław Sp.k.
ul. Zbożowa 34, 36-100 Kolbuszowa

PARAMETRY URZĄDZENIA J.M.
IDENTYFIKATOR MODELU

BIOTEC SMART MINI 10 BIOTEC SMART MINI 16 BIOTEC SMART MINI 20

KLASA EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ –

ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA kW 10 16 20
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ – 118,68 119,26 119,40
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ % 80,2 80,75 80,9
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
PODCZAS MONTAŻU, INSTALACJI LUB  
KONSERWACJI URZĄDZENIA

–
Każdorazowo przed montażem, uruchomieniem lub konserwacją urządzenia, należy 
uwzglęadnić  zalecenia zawarte w Instrukcji Obsługi dostarczonej z kotłem. Nieprze-

strzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia ciała, utraty zdrowia, zagrożenia 
życia, uszkodzenia urządzenia, instalacji oraz budynku.
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