EKO-PRIM KOMFORT ED | Automatyczny kociot C.O.

Parametry automatycznych kottéw C.O. EKO-PRIM KOMFORT ED

Moc nominalna kw 13,5 18 23 27
Zakres powierzchni ogrzewanej m? do 140 do 200 do 250 do 290
. . ) ) o . Klasa efektywnosci energetycznej B B B B ‘
Kotty EKO-PRIM KOMFORT ED sg nowoczesnymi urzagdzeniami wyposazonymi w automatyczny zeliwny podajnik paliwa. Na A Koté Kotta d TR By g By g ‘
bezrusztowym palenisku tzw. retortowym, spala sie doktadnie taka porcja wegla, jaka jest niezbedna do uzyskania nastawionej el jeiin G iy 2l e mm
przez uzytkownika temperatury za pomoca sterownika mikroprocesorowego. Najwyzszej jakosci materiaty uzyte w produkcji B - wysokos$¢ kotta mm 1435 1435 1435 1435 ‘
zeliwnego palnika a takze kotta, wykonanego z atestowanej stali kottowej P265GH o gr. 6 mm, gwarantujg jego dtugotrwatg @ - smEmeleie eila AR 560 560 560 530 ‘
eksploatacje. Sg to urzadzenia o stosunkowo matych gabarytach, dzieki czemu nadaje sie do montazu nawet w matych ko- b koS bnik 75 75 75 75
ttowniach. Zastosowane elementy ceramiczne zapewniajg optymalne warunki spalania paliwa, wysoka sprawnos¢ oraz niska " SZEroKosc zasobnika mm
emisje zanieczyszczen. E - szerokosc¢ catkowita (kociot + zasobnik) mm 1150 1150 1150 1150
F - wysokos¢ zasobnika mm 1370 1370 1370 1370
G - dtugosc kotta mm 535 595 655 705 ‘
H- dh_,lgosc catkowita kotta (od komina do mm 025 085 1045 1095
klamki)
| - dtugos¢ zasobnika mm 586 586 586 586 ‘
J - wysokos$¢ do dolnej krawedzi czopucha mm 1100 1100 1100 1100 ‘
Regulator bokoio Panele ceramiczne L . ‘
o %:'a) poKojowy stabilizujace proces K - wysokos¢ do srodka czopucha mm 1190 1190 1190 1190
e spalania L - wysokos¢ do srodka powrotu mm 180 180 180 180
M - wysokos$¢ nozki kotta mm 100 100 100 100
Wysoko efektywny Sterownik kotta 3 N - szerokoéé komory kotta mm 368 368 368 388
palnik retortowy pomp C.O., CW.U. X ., ) .
wykonany z zeliwa i podtogowa Pojemnos¢ zasobnika dm 230 230 230 230 ‘
Przekrdj czopucha mm @180 2180 @180 @180 ‘
Atestowana stal Corawnode bowyse Waga kotta kg 410 430 480 510 ‘
kottowa P265GH e powyzel _ o
o grubosci 6 mm ° Wymiary A-N podane sg w milimetrach. +/ -5 mm

5 lat gwarancji
na szczelnos$é

Sﬁti)sgzjg'a conor ﬁlat wymiennika, 2
jacede by (ata na sprawne
dziatanie kotta : ]
— o D
2] [=]
U—LU.
)

n PREW-MET

Paliwo:
Wegiel kamienny sortyment groszek (granulacja
5-25mm)
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